
 

 

 
 

 

Este é um dispositivo projetado para fazer a 

conversão de sinal ethernet entre os padrões 

elétrico e óptico. Com isso consegue-se 

eliminar problemas com RF e EMI, além de 

aumentar o alcance quando comparado ao 

sistema de par trançado tradicional. 

O conversor de mídia industrial é capaz de 

operar de forma confiável em ambientes 

agressivos como chão de fábrica, ar livre e 

outros ambientes perigosos. 

 

 Redes Ethernet em Ambientes 
Industriais; 

 Redes Ethernet em Processos de 
Automação; 

 

 Aplicação em Ambientes Severos; 
 Temperatura altas; 
 IP40; 
 Imunidade a Ruídos (EMI); 
 Uso de Protocolos Industriais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padrões 

IEEE802.3: CSMA/CD; 
IEEE802.3x 
IEEE802.3i: 10Base-T; 
IEEE802.3u: 100Base-T; 
IEEE802.3ab: 1000Base-T. 

Cabeamento 
 

100Base-TX: Cat5 ou superior 

Conector/Alcance RJ45/Cat5 UTP até 100m 

Portas disponíveis 6 

Padrão IEEE802.3z: 1000Base-LX  

Conector SC e ST 

Tipo de fibra Multimodo, 2km, 1310nm 

Portas disponíveis 2 

Técnica de Switching Store-and-foward 

Temperatura de operação 
Temperatura de armazenamento 

-40oC a +75oC 
-40oC a +75oC 

Umidade de operação 
Umidade de armazenamento 

5% a 95% sem condensação 
5% a 95% sem condensação 

Altura de operação 
Altura de armazenamento 

3000m 
3000m 

MTBF (horas) 500.000 

Entrada 12 a 30VDC 

Potência 8W (max) 

Conector Terminal block 6 pinos 

PWR, Link, L/A 

Tamanho (LxPxA) 128x105x54 mm 

Peso TBD 

Gabinete Alumínio 

Opções de montagem Parede ou Trilho DIN 

Safety 
CE Mark, commercial; 
CE/LVD EN60950 

Radiação 

CE mark, commercial 
FCC Part 15 Class B 
VCCI Class B 
EN 55022 (CISPR 22), Class B 

IEC60529 IP40 

IEC 

61000-4-2 (ESD) 
61000-4-3 (ESD) 
61000-4-4 (EFT) 
61000-4-5 (Surge) 
61000-4-6 (Immunity) 
61000-4-8 (Magnetic Field) 
61000-4-11 (Voltage Dip) 
61000-3-2 (Harmonic) 
61000-3-3 (Voltage change) 
61000-6-2 (Immunity) 

 

 

 Switch Industrial 6 P.E. 10/100; 2 P.O. 33 MM 2km - Duas Fibras – ST 

 Switch Industrial 6 P.E. 10/100; 2 P.O. 33 MM 2km - Duas Fibras – SC 

 


